设计时自动化代码批量复制设备

当有大量相同类型的设备需要组态变量时，通过导入导出虽然可以快速完成，但是仍然需要大量的时间，特别是批量修改时还需要再次导入导出，设计时自动化脚本通过C#的强大功能可以实现在1秒内复制上千个设备，批量的修改变量信息，驱动配置信息。

DEMO目录下“批量建点演示”项目已经内置了几个常用PLC的批量复制设备代码。
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脚本程序中的Modbus、S7TCP、FX、Omron分别是4种设备类型的批量建点演示代码。
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117 <summary>
11/ BEBHE1 Wodbus BEEHENES
771 </summary>

77/ <paran nam ></param>
public void Exec(object param=null)
i

BasePlugin modbus = (BasePlugin)Eny.Current.CommunicationPlugins ["modousx” 1
if (modbust=null)
€

ListcIPort> ports = new List<IPort>();

iF (modbus.PortList.Length>0)

<
ports.AddRange (modbus . PortList);//IASSRAES
Tport pt = modbus.Portlist[0];//FAE— MR
for (int i=2;1<100;i++)
<

//TPAdress
TPort newPort = pt.Copy();//SHIAFES
W R

newPort . Name = "Dev” + 1.
newPort . Settings [ "TPAdres: + 1. Tostring();
newPort .Devices[0] .Devicellane = "Dev” + 1.Tostring();
foreach (BaseChannel ch in newPort.Devices[0].Channels)

€

ch.ReName(“Dev" + 1.Tostring() +"

+ ch.DevTag);//BEZEER
3
ports. Add(newPort);

¥

modbus .PortList = ports.ToArray();

¥
3
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Modbus脚本中使用第1个配置好的设备，复制了99个设备，自动设置IP地址和修改了变量名称。
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Modbus驱动的配置中存在1个设备，IP地址和设备名称以及变量已经配置好。

点击项目菜单下的“执行设计时脚本”
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117 <summary>
11/ BEBHE1 Wodbus BEEHENES
771 </summary>

77/ <paran name= ></param>
public void Exec(object param=null)

i

BasePlugin modbus = (BasePlugin)Eny.Current.CommunicationPlugins [ "modbusx”1;

if (modbus!=null)

{
SRS x
Bt | NodusTcRE RS <

3

wirss | |

newPort.llame = "Dev” < 1.Tostring();
newPort . Settings["TPAdress”] = "192.165.100." + i.Tostring();
newPort .Devices[0] .Devicellane = "Dev” + 1.Tostring();
foreach (BaseChannel ch in newPort.Devices[0].Channels)
€
ch.ReName("Dev” + 1.Tostring() +"#"+ ch.DevTag);//HEZEER
3
ports. Add(newPort);
¥
modbus .PortList = ports.ToArray();
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选择ModbusTCP批量建点

点击执行
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关闭对话框

打开Modbus驱动
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可以看到设备和变量已经创建

通过代码建点后第一次打开驱动配置，需要点击“保存”按钮，否则自动添加的变量不会被系统保存。
通过简单的修改代码也可以在数百个设备中删除全部或者只保留第一个设备，修改好后再次创建新设备以节约大量的时间。

其他驱动的批量创建方法一样。

FScadaV4.16.5版本开始提供支持。
